
Quantidade

 Funcionários

Identifica

a face

do cartão*

Alimentação
No 

Break

Soma o

Cartão de

Ponto**

Gabinete Fita

Mudança

de Coluna

Automática

Tamanho

Alt/Lg/Prf

e Peso

Sinaleiro

***

Sinalização

Musical

Evidência

Atraso/Extra

Gerencia a

Impressão

Horário

Verão

Enquadrar

Impressão

Controle

Vigia

Controle

Início

Fim

Mundi S-210

<=50 Sim 127/220VAC
12 horas

Não ABS

Cartucho

13mm

1,6m

Bicolor

Sim

190 x

245 x

125

2,7Kg

Sim por 

dia, 

horários, 

tempo 

Sim Vermelho Não Sim Sim Não Não

Mundi Smart

<=50 Sim 127/220VAC
12 horas

Sim ABS

Cartucho

13mm

1,6m

Bicolor

Sim

190 x

245 x

125

2,7Kg

Sim por 

dia, 

horários, 

tempo

Sim Vermelho Não Sim Sim Não Não

Cronos

ilimitado

Compatibilize

quantidade de

pessoas por

turno

Sim 127/220VAC
8000

Registros
Não Aço

Cartucho

11mm

9m

Unicolor

Sim

228 x

204

152

3,6Kg

Sim por 

dia, 

horários, 

tempo

Não Seta Sim Sim Sim Sim Sim

Para a linha Mundi S210 e Cronos, utilize o software iPonto Cartográfico. Cadastrado e configurado ele apresenta um cartão virtual no computador 

preenchido com as horas previstas. Para totalizar o ponto basta substituir o horário previsto pelo realizado, que irá influenciar no pagamento (atraso, extra, 

faltas...). O software totaliza o ponto, gera relatórios e o arquivo de totalização para a folha, sem comunicação com o relógio de ponto.

O relógio de ponto cartográfico oferece um controle de fácil acompanhamento pelo empregador e empregado.

O cartão Ponto Digital foi desenvolvido com base em 32 anos de experiência no segmento, possui boa gramatura 

(espessura), cantos inferiores arredondados para guiar as diversas introduções no relógio e alinhamento coincidente 

nas faces, identificada para a marcação através de um pequeno picote, evitando a batida do ponto na quinzena 

errada. A cor branca convida o colaborador a higienizar as mãos para o registro e apresenta ao profissional do DP 

melhor contraste para a visualização dos registros realizados.

O cartão de ponto para o relógio Mundi Smart possui uma sequência de furos na parte 

inferior que permite ao relógio identificar o cartão e, ao final de cada expediente, somar os 

registros da entrada e da saída de cada turno, imprimindo na coluna da entrada da hora extra 

o total das horas trabalhadas no dia e na coluna de saída da hora extra, o total das horas 

acumuladas, que são reiniciadas à cada semana.

*Cartão de Ponto com picote   **Cartão codificado       ***Possui contato para ligar sirene ou cigarra externa do estabelecimento
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